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Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan  
syventäminen 2020-2021

Kuva: Suomen ilmakuva



Väyläverkosto, 
ruoppaus- ja 
läjitysalueet 
kartalla



HANKKEEN SISÄLTÖ

• Väyläviraston ja Helsingin Satama Oy:n ja 
Helsingin kaupungin yhteisrahoitteinen
hanke

• Vuosaaren 11,0 m väylää ja satama-
allasta syvennetään 13,0 m kulkusyvyyttä 
vastaavaksi

• Hankkeen tavoitteena on parantaa 
erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta 
ja kehittää sataman kilpailukykyä

• Hanke toteutetaan vuosien 2020 ja 2021 
aikana. Työt aloitetaan kesäkuussa 2020 
satama-altaasta.
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• Photo by Alex Perez on Unspash





HANKKEEN KUSTANNUKSET 33,6 M €
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Väylän syventäminen 
25 M €

Sataman syventäminen 
8,6 M €

HelSa Väylä

• EU:n CEF-tukea 

(Connecting Europe 

Facility) myönnetty 20 % 

hankkeen kustannuksista

• Kaupunki vastaa 

käyttöönsä tulevien 

louheiden 

läjityskustannuksista, 

enimmillään 4,2 milj.  €



VÄYLÄN JA SATAMAN 
RAKENNUSUUNNITELMA

• Väylän kokonaispituus 32 km

• Väylän leveys 177 - 1 962 m

• Kulkusyvyys muuttuu 11 m > 13 m

• Haraussyvyys (varmistettu vesisyvyys) = -15,3/-14,8 MW2000

• Väylän linjaus pysyy entisellään, väyläalueeseen pieniä 

muutoksia

• Merkintä säilyy pääosin ennallaan, kelluvien turvalaitteiden 

siirtoja 9 kpl



LOUHEMASSAT HYÖTYKÄYTETÄÄN
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HERNESAARI

RUOPPAUS JA MERITÄYTTÖ

Pohjarakennuspäivät

20.8.2020, Tommy Nyman

Picture: City of Helsinki



HERNESAAREN SIJAINTI:
KESKELLÄ KAUPUNKIA VILKKAIDEN LAIVAREITTIEN ÄÄRELLÄ

Tommy Nyman, 20.8.2020

Meritäyttö
alue
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HERNESAARI ENNEN, TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

Tommy Nyman, 20.8.2020

2030 2019

Meritäyttö
alue



HERNESAAREN SAVEN JA SILTIN RUOPPAUS

Tommy Nyman, 20.8.2020

Vaihe 1, tänä vuonna:

Ruoppaus: noin 210 000 m3 noin 3 hehtaarin alueella

Vesisyvyys nyt noin 14 m 

Maksimiruoppaussyvyys noin 25 m merenpinnan 
tasosta

Vaihe 2, vuonna 2021:

Ruoppaus: 110 000 m3 noin 2,4 ha alueella

Vesisyvyys nyt noin 14 m 

Maksimiruoppaussyvyys noin 22 m merenpinnan 
tasosta

Vaihe 3, toteutus 2021 jälkeen

Miksi toteutus vaiheittain?

Lauttasaaren pääviemäriputki PJV Ø 630 mm, 
käytössä 8/2020 asti

Stabiliteettitarkastelu, lisätutkimuksia



HERNESAAREN RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITYS

Tommy Nyman, 20.8.2020

Läjitysalueet:

• Haitta-ainepitoinen 
pintasedimentti:

• Hernesaaren välivarastoalueen 
sedimenttialtaat

• Meriläjityskelpoisen saven ja 
siltin ruoppaus

• Lokkiluodon 
ruoppausmassojen 
meriläjitysalue , noin 3 km 
päässä

• Koirasaarenluotojen 
ruoppausmassojen 
meriläjitysalue, noin 9 km 
päässä

Ruoppausalue



HERNESAAREN MERITÄYTÖT

Tommy Nyman, 20.8.2020

Vaihe 1 aloitetaan tänä vuonna:

Merenalainen louhetäyttö noin tasoon -4 
noin 350 000 m3 louhetta, joka tuodaan Vuosaaren 
väylätyömaalta

Täyttö noin tasolta -4 esirakentamisen täyttötasoon 
+2 noin 200 000 m3 louhetta, tuodaan maitse 
myöhemmin (esim. Jätkäsaaren välivarastoalueelta)

Vaihe 2:

Merenalainen täyttö noin tasoon -4 noin 250 000 m3, joka 
tuodaan Vuosaaren väylätyömaalta, valmis 2021

Täyttö tasolta noin -4 esirakentamisen täyttötasoon +2 
noin 100 000 m3, louhetta tuodaan maitse myöhemmin 
(esim. Jätkäsaaren välivarastoalueelta)

Vaihe 3, myöhemmin vuoden 2021 jälkeen



VUOSAAREN JA HERNESAAREN HANKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Tommy Nyman, 20.8.2020

Hankkeiden yhdistämisen hyötyjä:

• Hyöty väylän syvennyshankkeelle: Rakennuskelpoinen louhe, jota ei saa sijoittaa 
ruoppausmassojen meriläjitysalueelle, on sijoitettavissa mereen melko lähelle. 
Ei tarvita louheen lastausta maalle tms. 

• Hyöty Hernesaaren merialueen täyttöhankkeelle: Täyttömassoja 
meritäyttöalueelle.

• Hyöty kaupunkilaisille ja ympäristölle: Louhetta meritäyttöön merikuljetuksella 
katuverkon liikennettä häiritsemättä. Louhe kuljetusten ympäristöpäästöt 
proomulla huomattavasti kuorma-autoliikennettä vähäisemmät.

Haasteita:

• Vuosaaren hankkeessa syntyvän louhemäärän arviointi.

• Urakoiden yhteensovitus.


