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Ohjeen tavoite: häiriintymättömien savi- ja silttinäytteiden ottamisessa on havaittu merkittäviä 

ongelmia näytteiden laadun osalta. Tämä ohjeen tavoitteena on täsmentää ja täydentää 

häiriintymättömän näytteenoton olemassa olevaa ohjeistusta (SGY Kairausopas III 1984 ja SFS-EN 

22475-1 Näytteenottomenetelmät ja pohjavesimittaukset) ja siten parantaa näytteiden laatua. 

Ohjeistus on toteutettu ranskalaisin viivoin. Ohjeistus koskee sekä STII että norjalaista näytteenotinta. 

Alla olevassa listassa on eritelty tarkemmin ohjeistetut näytteenotinmallit. Onnistuneen näytteenoton 

edellytyksenä on, että näytteenotinta ylösnostettaessa näytteenotto-putket sovitusholkkeineen ovat 

täynnä maanäytettä.  

Käsitellyt näytteenottimet: 

• STII:n mallit ( 50 mm): Teräskaira kierrelukitus 

• Norjalainen näytteenotin: Geonor NGI  54 mm 

• STI näytteenotin ( 50 mm): kierrelukituksella ja Teräskairan uralukitusmalli  

Näytteenoton valmistelu ennen maastoon menoa: 

• Näytteenottimen ja näyteputkien kunto on tarkastettava etukäteen: 

o opeteltava näytteenottimen toiminta ja huolto  

o mukaan otettava kaikki tarvittavat työkalut ja pesuvälineet 

o sovituskappaleita kannattaa varata ainakin 4 kpl ja kärkiholkkia 2 kpl, jotta puhtaita 

kappaleita riittää maastossa  

o putkien pitää olla puhtaita, ehjiä eikä niissä saa olla painumia (huom. näytteenottimen 

puhdistaminen myös talvella) 

o Kärjen ja kärkiholkkien kunto ja terävyys on tarkistettava ja tarvittaessa vaihdettava 

uusiin tai teroitettava. 

o Erityisesti hyvin pehmeissä savissa näytteenoton onnistumista auttaa 

näytteenottimen moitteeton kunto.  Tätä ylläpidetään uusimalla kuluneita o-renkaita 

ja pesemällä näytteenotin välittömästi näytteenoton jälkeen. Happamissa savimaissa 

voi pestä näytteenottimen ennen lounastaukoakin.  

• Liuskasulkijaa ei käytetä. 

• STI ja STII:ssa käytetään vain muovi- tai lasikuituputkia, ei messinkiputkia (näyte tarttuu 

säilytyksessä messinkiputkeen)  

• Varataan riittävästi muoviliuskia (rakennusmuovista, halkaisija  50 mm) näyteputkien 

molemmin päihin. 
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• Varataan maastoon puu- tai metallipukki (esim. Ridgid Stand Chain Vise), riittävästi työkaluja 

ja näyteputkien ulostyönnin.  

• Myös kumitulppien kunto on tarkastettava etukäteen.  

• Näytteenottotietoja ei saa kiinnittää teipillä putken ulkopintaan. 

• Parafiiniä ei käytetä. 

Maastossa:  

• Kuivakuoren ja täytemaan esireikä tehdään kierrekairalla varovaisesti esim. poraamalla. 

Avausreiän tekemisessä on varottava kuivakuoren alaosan häiriintymistä. 

• Kairauskalusto tulee olla pystysuorassa ja on varmistuttava siitä, että konealusta on stabiili.  

Näytteen ottaminen ja nosto: 

• Tarkastetaan, että näytteenottoputket on ladattu: STII:ssä kärkikappale, kolme 

näytteenottoputkea ja kaksi sovituskappaletta ylimmäksi; STI:ssä kärkikappale, kolme 

näytteenottoputkea, yksi sovituskappale ylimmäksi ja yksi alimmaiseksi. 

• Tarkistetaan, että näytteenottimen mäntä on lukittuna ala-asentoon  

• Näytteenotin painetaan maahan näytteenottosyvyyteen. Viimeinen metri ennen 

näytteenottosyvyyttä painetaan hallitusti nopeudella n. 1-2 cm/s. 

• STII kierrelukitus:  

o Tankoja kierretään etukäteen määritetyn kierrosten verran hitaalla, tasaisella 

o nopeudella (n. 30 sek/m). Voidaan käyttää esimerkiksi puristinheijarin nopeutta, 12 

rpm. Tämän jälkeen odotetaan 5 minuuttia. 

o Sen jälkeen näytteenotinta aloitetaan nostaa hitaasti ylös asti tasaisella nopeudella. 

Nopeus voi olla n. 30 sek / metri tai voidaan käyttää vastaavaa nopeutta kuin 

puristinheijarin puristusvaiheessa eli 2 cm/s. 

o Jos kuuluu imuääniä (tämä voi olla haasteellista kairavaunua käytettäessä), niin nosto 

keskeytetään 0,5m tai 1 metrin välein, vähintään 2 min. ajaksi. Keskeytysväliä 0,5m 

käytetään aluksi, mutta väliä voidaan harventaa noston edetessä.  

o Jos näytettä ei muutoin saada pysymään näytteenottimessa, voidaan näytteenotinta 

painaa ennen nostamista 1 – 2 cm näytteenottosyvyyttä alemmaksi. Tästä tulee 

laittaa merkintä näytteenottopöytäkirjaan. Sen jälkeen voidaan pyörittää otinta 2 

kierrosta näytteen pohjan leikkaamiseksi. Tämä ohje koskee vain erittäin pehmeitä 

savia.  

o Tangot irrotetaan noston edetessä, jotta näytteet voidaan purkaa hallitusti.   

• Norjalainen näytteenotin:  

o Jos käytetään kierrelukitusta: avataan lukitus sisätankoa kiertämällä. Suojaputkea ja 

näytteenottoputkea painetaan alaspäin näytteenoton loppusyvyyteen tasaisella 

nopeudella 1-2 cm/s. Lukitaan tangot. Kierretään suojaputkea kaksi kierrosta.  

o Ilmavälin poistaminen painamalla kärkeä alaspäin (2-3 cm).  

o Odotetaan vähintään 5 min.  

o Hyvin häiriintymisherkillä pehmeillä savilla näytteenotinta voidaan kiertää 

suojaputkesta myötä päivään 2 kierrosta näytteen katkaisemiseksi pohjamaasta.  

o Näytteenotinta aletaan nostaa hitaasti ylös asti tasaisella nopeudella (puoli minuuttia 

/ metri). Jos imuääniä kuuluu, odotellaan 0,5 – 1 metrin välein 2 minuuttia. 

o Tangot ja suojaputket irrotetaan noston edetessä, jotta näytteet voidaan purkaa 

hallitusti. 
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• STI:  

o Kierrelukitus avataan sisätankoa kiertämällä. Suojaputkea ja näytteenottoputkea 

painetaan tasaisesti alaspäin (n. 30 sek) näytteenoton loppusyvyyteen. 

Samanaikaisesti, kun suojaputkea ja näytteenottoputkia painetaan alas, lukitaan 

sisätangot kannattelemalla mäntää täysin paikalleen. Huom! Alas painettava 

kokonaispituus on alakierteiden pituus männän alkuasennosta vapautukseen + 

männän liikkumavara ylä- ja alakierteiden välillä vapaana + yläkierteiden pituus 

lukitukseen (n. 2cm). Ensimmäinen alapainamispituus on alakierteiden avaamisesta 

aiheutuva pituus + männän liikkumavara. Tämä pituus tulisi merkata esim. 

kairavaunun puomiin apuviivoilla, jottei tapahdu ylipainamista. Toisella painamisella 

poistetaan välys näytteen ja männän väliltä, mikä aiheutunut männän yläkierteiden 

lukitsemisesta. 

o Lukitaan mäntä yläasentoon kiertämällä sisätankoja.  

o Ilmavälin poistaminen painamalla kärkeä alaspäin (n. 2 cm).  

o Ennen kuin otinta nostetaan, odotetaan vähintään 5 min.  

o Hyvin häiriintymisherkillä pehmeillä savilla näytteenotinta kierretään suojaputkesta 

myötä päivään 2 kierrosta näytteen katkaisemiseksi pohjamaasta.  

o Näytteenotinta nostetaan hitaasti ylös asti tasaisella nopeudella (puoli minuuttia / 
metri). Jos imuääniä kuuluu, odotellaan 0,5 – 1 metrin välein 2 minuuttia. Kiertoa 
voidaan jatkaa ylösnostamisen yhteydessä, kun leikkausterä/kärki on kiristetty 
huolella näytteenottimeen kierteen avautumisen estämiseksi. Kierteen avautuminen 
pehmeässä savessa ei ole ongelma. 

o Tangot ja suojaputket irrotetaan noston edetessä, jotta näytteet voidaan purkaa 

hallitusti. 

• STI Teräskairan uralukitusmaIli:  

o Ladataan näytteenotin: kärkiholkki, kolmenäytteenottoputkea, kaksi 

sovituskappaletta 

o kaira painetaan näytteenottosyvyyteen 

o avataan lukitus tankoa kiertämällä 

o nostetaan tankoa, kunnes voidaan lukita kärki (kiertoliike yläasentoon) 

o painetaan hitaasti 1-2 cm/sek. näytteenotinta kunnes tyhjätila näytteenottimessa on 

täyttynyt 

o odotetaan 5 minuuttia 

o pehmeillä savilla voidaan kiertää kaksi kierrosta näytteen pohjan leikkaamiseksi 

o näytteenottimen nosto hitaasti ylös.   

Näytteiden käsittely maan pinnalla: 

• Näytteenottimessa saa olla kiinni vain yksi tanko. 

• Kaira asetetaan pukin tai telineiden varaan vaakasuoraan, STI:ssä näytteet työnnetään ulos 

erillisellä ulostyöntimellä. STII:n näyteputket otetaan ulos tankoa kiertämällä. 

• Tietyillä kalustoilla ottimen tyhjennys ja uusien näyteputkien lataus voidaan tehdä 

vaakatasoon kallistettuna kairavaunussa.  

• Norjalaisella ottimella näytteenottoputkien vaihto onnistuu myös pystyasennossa.  

• Jokainen STI ja STII putki leikataan irti varovaisesti sitä mukaan ne tulevat esiin. Putkien 

leikkaus tehdään teräslangalla samalla putkia tukien. Leikkaukseen käytetään 0,5 mm 

pianolankaa esim. rautasahaan kiinnitettynä. Leikkaus tapahtuu työntämällä samalla alas- ja 

eteenpäin. 
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• Putken päähän asetetaan muoviliuska ja sitten ne suljetaan heti tiiviisti kumitulpilla. 

Kumitulppien asettamisessa voi käyttää apuna rautasahan terää, ohutta puikkoa tai 

meisseliä, jonka tehtävä on päästää ilma pois tulpan ja näyteputken välistä. Näin vältetään 

turha paineenvaihtelu näytteessä. 

• Putkien ylä- ja alapää merkitään selvästi. 

• Putkien numerot, syvyystiedot, putkien täyttöaste (vajaus = onko näyte venynyt, eli 

halkaisija pienentynyt) huomiot näytteenotosta ja muut oleelliset tiedot kirjataan 

näytteenottopöytäkirjaan.  

• Näyteputket asetetaan kuljetuslaatikkoon pystyasentoon, siten että alapää on myös 

laatikossa alaspäin. 

• Norjalaisessa näytteenottoputkessa laitetaan muovipussi alaosaan (harmaan) tulpan alle. Ja 

yläosaan laitetaan varovaisesti muovipussi näytteen pintaan. Mustan ylätulpan alle 

asennetaan toinen muovipussi, johon lisätään näytteen tiedot. 

Näytteiden säilytys kohteella, kuljetus ja varastointi: 

• Näytteiden täryttämistä on varottava ja ylimääräistä siirto vältettävä. 

• Näytteet eivät saa missään vaiheessa kuumentua tai jäätyä.  

• Näytteet on pakattava huolellisesti sekä säilytystä että kuljetusta varten.  

• Kuljetukseen käytettään juuri tälle näytteenottoputkikoolle tarkoitettua laatikkoa, joka on 

sisältä lämpöeristetty ja pehmustettu siten, etteivät putket pääse heilumaan.  

• Kuljetus ja säilyttämisen kaikki vaiheet tehdään siten, että näytteet ovat pystyasennossa.  

• Säilytys kohteella on mahdollisimman lyhyt. Jos näytteitä on kuitenkin tarvetta säilyttää, 

mielellään viileissä olosuhteissa (+5…+7⁰C), ei auringonvalolle alttiina.  

• Kuljetus tulee suorittaa siten, että näytelaatikot eivät saa iskuja tai että niitä ei tärytetä tai 

tiputeta.  

Jatkuva näytteenotto tehdään kahdesta pisteestä metrin syvyysvälein. Näytteenoton aloitussyvyyden 

eroksi reiässä valitaan 0,5 m.  Kairausreikien välin tulee olla 2 m aiemmin tehdyistä kairauksista. Jos 

kairauspistettä on tarpeen siirtää, tarkista myös putkien ja kaapeleiden sijainnit.  


