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ViaCon Suomi
Kaksi liiketoiminta-aluetta:

• Geotekniset ratkaisut

• Teräsputkisillat ja -rummut

Liikevaihto: n. 20 MEUR (2022)

Henkilöstö: n. 30 hlö

Toimipaikat:

• Helsinki: hallinto, varasto

• Vimpeli: rumpuputkituotanto, varasto

Osa kansainvälistä ViaCon –konsernia

ViaCon-konserni
Yhteensä 19 maata
Henkilöstö n. 800 hlö
Liikevaihto n. 200 MEUR (2022)



Pyry Piispanen

• Aurinko- ja tuulivoimaloiden suunnittelu ja
rakentaminen kiihtynyt viimeisten vuosien aikana

• Turveperustukset hyvin yleisiä kummassakin
ratkaisussa paikoitellen tai koko alueelle

• Haasteita:

- Pohjamaan kantavuus vaikeasti arvioitavissa ja
mitattavissa (maatuneisuus, vesipitoisuus;
luonnontilainen vs. teollinen turvetuotantosuo)

- Lyhytaikainen kuormitustilanne

- Vesien hallinta

Taustaa
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Tyypilliset perustamisvaihtoehdot turpeella

• Pohjaantäyttö

• Raskas rakennekerros

• Kevennysrakenne

• Paalutus

• Stabilointi

• Geolujitettu rakenne

Taustaa
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Tavoitekantavuus ohuemmilla
rakennekerrospaksuuksilla

• Vähemmän kiviainesta  vähemmän rasitusta
tiestölle

• Pienempi olevan kuormitustilan muutos 
pienemmät kokonaispainumat

• Jäykistää ja tukee rakennekerrosta  tasaa
paikallisia painumia, kestää paremmin syklistä
kuormitusta

• Mahdollisuus merkittäviin €- ja CO2-säästöihin

Geolujitettu ratkaisu
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• Lujitteet ottavat vastaan maahan muodostuvia
jännityksiä, siirtäen ja tasaten niitä laajemmalle alueelle

• Kantavuuden ja stabiliteettin parantaminen sekä
painumien tasaaminen

• Mahdollistaa rakentamisen kevyemmillä
rakennekerroksilla ja/tai pääsyn haastaviin paikkoihin

• Pysyviin ja väliaikaisiin rakenteisiin

Geolujitteet
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Lujiteverkko -
Secugrid®

Yhdistelmälujite -
Combigrid ® Lujitekangas
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Geolujitteet – Jäykän geolujiteverkon
toimintaperiaate
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Geolujitteiden käyttökohteita
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Lisäksi mm.:

Kenttärakenteet

Nostoalustat

Paalutuspedit
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Geolujiteratkaisut ja suunnittelutuki

ViaConin tekninen tuki

Valmistajan suunnittelijoiden
laskelmat

Tarkastelut tuotevalmistajan
suunnitteluohjelmilla

https://www.naue.com/software/

Työpeti- / nostopaikkamitoituksetYksinkertaiset kantavuusarvioinnit

1

2

3
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Esimerkkiprojekti
Turvesuo + NAUE Combigrid 40/40 Q1 + 50 cm KaM
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Esimerkkiprojekti
Turvesuo + NAUE Combigrid 40/40 Q1 + 50 cm KaM
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Esimerkkiprojekti
Turvesuo + NAUE Secugrid 40/40 Q1 + Secugrid 30/30 Q1 + 50 cm KaM
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Esimerkkiprojekti
Turvesuo + NAUE Secugrid 40/40 Q1 + Secugrid 40/40 Q1 + 50 cm KaM
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Esimerkkiprojekti
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Yhteenveto
geolujiteratkaisun hyödyistä
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Ohuempi rakennekerros

 ~30% vähemmän kiviainesta (€ & ympäristö)

 pienempi painuma / kiviaineksen hukka

Nopea rakentaminen ja optimoitu rakenne
= kustannustehokkuus

Pidempi käyttöikä



Kiitos!
Kysymyksiä?

Pyry Piispanen
pyry.piispanen@viacon.fi
Toimitusjohtaja &
Liiketoimintajohtaja, Geotekniset ratkaisut
(DI, georakentaminen)

Lassi Ohtonen
lassi.ohtonen@viacon.fi
Tuotepäällikkö, Geolujitteet
(DI, georakentaminen)

Ota rohkeasti yhteyttä!


