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”Apua, maasta nousee jotain pahanhajuista vaahtoavaa
valkoista töhnää!”

- pohjatutkimuskonsultin puhelinsoitto kesäkuu 2014



Alueen käyttöä selvitettäessä kävi ilmi, että aluetta oli
aikanaan esirakennettu kaupungin toimesta.

TEOLLISUUSALUE HELSINGISSÄ
Esirakentaminen
massastabiloinnilla 1997 – 2010

Alue oli aiemmin luonnollista
suota, jossa turpeen alla oli savi



”Ojassa haisee oksennus.”
- asukkaan yhteydenotto

ympäristöviranomaisiin 2015



Alueen käyttöä selvitettäessä kävi ilmi, että aluetta oli
esirakennettu kaupungin toimesta massastabiloimalla 2010-2011.

ASUINALUE HELSINGISSÄ



Rakenteilla oleva asuinalue

Teollisuusalue

Asuinalue

Selvitystarve!



MITÄ TEHTIIN?
- Selvitettiin stabiloinnin toteutusta asiakirjoista

- Selvitettiin mitä kemiallisia yhdisteitä on turpeessa ja mitä voi
muodostu stabiloinnissa (mm. lämpötilan noustessa, pH:n
muuttuessa jne)

- Selvitettiin mitkä em. yhdisteet voivat haista.
- Selvitetiin miten niitä voi analysoida vai voiko analysoida

lainkaan.
- Tehtiin kirjallisuushaku tieteelliseen kirjallisuuteen

- Asennettiin pohjavesi- ja huokosilmaputkia
- Otettiin näytteitä maasta, vesistä, huokosilmasta

- Luken turve- ja suoasantuntijan konsultointi
- Ulkomaisten konsulttien haastattelut



KESKEISET HAIHTUVAT JA HAISEVAT YHDISTEET
1. Pelkistettyjä rikkiyhdisteitä

• DMS (dimetyylisulfidi)
• DMDS (dimetyylidisulfidi)

2. Haihtuvia rasvahappoja
Muurahaishappo
Etikkahappo
Propionihappo
Voihappo
Maitohappo

3. Ammoniakki

4. Monoaromaattisia hiilivetyjä
Bentseeni
Tolueeni
Kslyleeni
(näitä myös bensiinissä)

Pistävä, esim hitsauspullojen hajuhappi

Oksennus, vastenmielinen

Pistävä, virtsa, lanta

Ihmisen hajuaisti on huono
erottelemaan eri hajuja mutta
turtuu nopeasti.

Toisaalta hajuja aistitaan niin
alhaisina pitoisuuksina, että
näytteiden ottaminen ja
analysointi on teknisesti hyvin
vaikeaa.

Sääolosuhteet (tuuli, lämpötila,
ilmanpaine, kosteus)
vaikuttavat voimakkaasti haju
leviämiseen.

”Liuottimen” haju isommissa pitoisuuksissa



AISTINVARAISIA HAVAINTOJA
HAVAINNOT KOEKUOPASTA



ESIMERKKI: TEOLLISUUSALUE
Pitoisuuskehitys pohjavedessä

Pohjavesiputki PL5
Massastabilointi 2003  vaikutukset näkyvät 15 vuoden jälkeenkin
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DMS Etikkahappo Propionihappo



PILOT-KOE
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B
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TURVE

SAVI
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C

C) STABILONTI + PENGER

TURVE

SAVI
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Pitoisuus erot näkyivät jo ensimmäisellä mittauskerralla, 5 kk stabiloinnin jälkeen.

TULOKSIA KOERAKENTEESTA
(keskiarvopitoisuudet vesinäytteissä 2017-2023, näytteet 2 x vuosi)
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Pitoisuustasojen kehitys koerakenteessa



MISTÄ ILMIÖ JOHTUU?
• Selvityksissä ei ole saatu täyttä varmuutta siitä, onko

kyseessä vain olemassa olevien haisevien yhdisteiden
kertyminen tiiviin kannen alle

• Tällä hetkellä oletetaan, että tästä on kyse

• On myös pohdittu voiko olla mahdollista, että
stabilointiprosessi aiheuttaa joitakin kemiallisia prosesseja
stabiloidussa materiaalissa ja siten lisää haisevien
yhdisteiden syntymistä / kertymistä



HAISEVIEN YHDISTEIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT

STABILOITU KERROS

1

2

1 = hajuhaitan purkautuminen sisäilmaan kaasumaisina
pohjatutkimusten, paalutuksen tai asumisen/rakennusten käytön
aikana.
- Viihtyvyyshaitta, todetut rikkiyhdisteiden tai rasvahappojen

pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittaa
- BTEX-yhdisteiden kohdalla terveysriski saattaa olla jossain

tilanteessa mahdollinen

2 = haisevien yhdisteiden leviämin ulkopolisiin pinta- ja/tai pohjavesiin.
- Viihtyvyyshaitta, mutta myös ekologinen haitta mahdollinen
- Estää veden käyttämistä, jos sellaiselle tarve



RISKINHALLINTATOIMENPITEITÄ VESILLE

1. Vesien käsittely
- Vesien keräys ja purku niin, että käsittely on

mahdollista
- Menetelminä esimerkiksi kevytsora- tai

biohiilisuodatus. Näiden huokoisten materiaalien
pinnalle kasvaa biomassa, joka käyttää ravintona
orgaanisia yhdisteitä.

2. Vesien purkukohdan valinta
- Purku mahdollisimman kauas häiriintyvästä kohteesta
- Hajautettu purku, jolloin yksittäisessä kohdassa vain

pieni pistemäinen hajuhaitta



KOKEMUKSIA MASSASTABILOIDUN ALUEEN KÄYTÖSTÄ
• Teollisuuskäytössä ollut alue on toiminut käyttätarkoitukseensa hyvin

• Alueen käyttö ei herkkää, joten tuulettuvien alapohjarakenteiden sekä tiivistysten
toteuttaminen ei ollut tonttien vuokralaisille ongelma

• Asiasta viestiminen ei ole aiheuttanut kiinnostuksen hiipumista

• Asuinalue on sinällänsä toiminut käyttötarkoituksessa hyvin, mutta
mahdollinen viihtyvyyshaitta on vaikuttanut jonkin verran alueen
houkuttelevuuteen

• Tuulettuvien alapohjarakenteiden ja alapohjan tiivistyksten toteuttaminen on
herättänyt huolta tonttien vuokralaisille

• Viestintä ja sen laatu erityisen tärkeää

• Selkeä vastuunmäärittely sopimuksiin tärkeää

• Pohdinnassa toimenpiteet alueilta purkautuvien vesien hajuhaittojen
ehkäisemiseksi



YHTEENVETO
• Pahalta haisevat rasvahapot, BTEX- ja rikkiyhdisteet kertyvät

massastabiloidun turvekerroksen alle ja kulkeutuvat siitä alueen
ympäristöön

• Turvealueen massastabilointi on geoteknisesti toimiva sekä
sinällänsä terveysturvallinen ratkaisu, mutta se aiheuttaa herkässä
käytössä riskejä alueen houkuttelevuuteen sekä jossakin määrin
haisevien yhdisteiden kulkeutumista lähiympäristöön

• Vastuuasiat määritettävä sopimuksiin, mikäli tekniikalla tehdään
uusia tontteja

• Ympäristövaikutusten hallinta stabiloidun alueen ulkopuolella vaatii
osaavaa suunnittelua
• Osaa ympäristövaikutuksista on haastavaa, mutta ei mahdotonta, hallita



Kiitos!


